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SONYC JIES

SOLUCOES PARA CABOS DE ENERGIA

Descricao
Sigle Layer:

Solugdo desenvolvida para fabricacdo de fios e cabos de baixa tensao, utilizando apenas uma extrusora, ideal para
empresas que buscam produzir com baixo tampo de set-up e operagao simples.

lsolagao

Termofixaftermaopldstico

Condutar § Nuclea

Double Layer (Skin ou Stripe)

Solugdo desernvolvida para quem busca economia de matéria prima, junto com baixo tempo de Set-up, as solugdes para
cabos skin e strip feitos através de duas extrusoras, uma principal e uma auxiliar, permitindo a fabricagdo do nucleo do
cabo sem pigmento, e uma cobertura fina de até 0,200 mm de espessura.

Skin -
lsolagao

Termofixe f Termopldstico

Termofixoftermaopldstico

Isokagdo Stripe
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Condutor f Mucheo Condutor f Nucheo

Para esses tipos de necessidades foi criado a Linha de Cabegotes SD, com 5 cabegotes para atender especificamente a
cada tipo de producdo, desde cabos 0,20mm? até 800mm?
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Cabos planos / paralelos

PP Plano ou Circular

O cabos PP sao assim denominados por possuirem 2 capas de PVC, uma dentro da outra, o que garante uma isolagao
extra garantindo maior seguranga. 53o cabos formados por condutores de cobre e possuem duas ou mais pontas em
apenas uma. De modo geral qualguer cabo multipolar, com dupla isolacao, € chamado de Cabo PP.

Isalacdo
Cobertura - = £ : P
Cobertu Condutor Termafixaftermanlésticn

termoplastico

| P,
Isolacac
Cobertura

Termofixoftermoplistico
’ ! termapldstico

Paralelo

O cabo paralelo é indicado para instalagdes internas e aparentes, como ligagdes de pequenos aparelhos
eletrodomésticos, de iluminacdo, aparelhos portateis e extensdes elétricas. como o nome ja indica, comporta pontas
internas de forma paralelo, ou seja, cada uma é revestida por uma camada de isolamento diferente.

termopldstico Condutor




SOLUCOES PARA CABOS
FOTOVOLTAICOS







+SD)+

SONYC DIES

SD10s

CARACTERISTICAS

Construido com ago de alta performance, evita desgaste prematuro e corrosao, sao utilizados resisténcias tubulares
de alta carga, aumentando a eficiencia de aquecimento.

Baixo tempo de Set-up, utilizando centro fixo e facil montagem e desmontagem do ferramental, aumentando a
produtividade da linha.

Mao existern pontos de parada de material e nem espagamentos entre as montagens, eliminando carogos de
material queimado, com o sistema de distribuicao constante garantimos uma plastificacao de alta qualidade, o
sistema Plug in play garante centralizacao do produto acima dos 95% de concentricidade sem precisar de ajuste,
uma vez montado o material segue uniforme e centralizado.

Por se tratar de um cabegote centro fixo, a limpeza nos tempos indicados & importante para garantir a centralizacao,
& incluso no kit todos os itens de limpeza.

Equipado com distribuidores hibridos, tem a versatilidade de materiais como PVC, PE, PA, LSZH, XLPE, HEFR entre
outros compostos.

Capacidade
& Minimo de entrada 0,40 mm
@ Maximo de entrada 5,00 mm

& Maximo de saida 10mm

Sistema de aquecimento
Resistencia cartucho ©9,95x60 (4X)
Poténcia 560 Watts
Voltagem 240 Volts (padrao)
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VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada
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Ferramental 3M
Cod: G.3M.60.AC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
(60) Pressdo / (34) Semi Pressdo / (T) Tubo / (PL) Plano / (PR) Paralelo
Modelo
(G) Guia / (M) Matriz
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+ PRECISAO
+ REPETIBILIDADE
+RASTREABILIDADE



Eficiente e versatil
O Setup mais rapido do mercado

SD10EX
SD20
SD30
SD50
SD80

Automotivo
Energia
LanCat.6-7-8
Coaxial
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Linha SD (Double Layer)

Double Layer (Skin ou Stripe)

Solugdo desenvolvida para quem busca economia de matéria prima, junto com baixo tempo de Set-up, as solugdes
para cabos skin e strip feitos através de duas extrusoras, uma principal e uma auxiliar, permitindo a fabricagao do
nicleo do cabo sem pigmento, e uma cobertura fina de até 0,200 mm de espessura.

Para esses tipos de necessidades foi criado a Linha de Cabegotes SD, com 5 cabegotes para atender especificamente a
cada tipo de produgao, desde cabos 0,20mm? até 800mm?

SD10ex

Capacidade

& minimo de entrada 0,40 mm
@ Maximo de entrada 12 mm
@ Maximo de saida 20mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 9,90x120 (4x)
Poténcia 1280 watts
Voltagem 240 Volts (Padrdo)

00:20:10
00:AT:AT
D0:14:24
00:11:31
00:08:38
00:0%:48
00:02:53
00:00:00
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Opcionais

Valvula By-pass

Valvula By-pass Dupla (Troca rapida)
Entrada para Vacuo

Luneta de pré centralizacao
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VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada
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Ferramental 4M
Cod: G.AM.60.AC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
(60) Pressdo / (34) Semi Pressdo f (T) Tubo / (PL) Plano / (PR) Paralelo
Modelo
-(G) Guia / (M) Matriz
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Ferramental G5M / M6M
Cod: G.5M.60.AC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
(60) Pressdo / (34) Semi Pressdo / (T) Tubo / (PL) Plano / (PR) Paralelo
Modelo
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Linha SD (Double Layer)

Valvula By-pass

SD20

Capacidade

& minimo de entrada 0,40 mm
@ Maximo de entrada 12 mm
@ Maximo de saida 20mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 9,45x160 (4x)
Poténcia 1800 watts
Voltagem 240 Volts (Padrao)

0020 10
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Valvula By-pass : '

Valvula By-pass Dupla (Troca rapida)

Entrada para Vacuo
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VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada




+S))+

ORIGINAL PARTS

SONYC DIES
Ferramental 6M
Cod: GEMEQAC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
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Linha SD (Double Layer)

SD30

Engate
rapido
Capacidade

@ minimo de entrada 5 mm Termopar
@ Maximo de entrada 25mm
@ Maximo de saida 30mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 12,65x190 (4x)
Poténcia 2600 watts
Voltagem 240 Volts (Padrao)

00 20c 10
00:17:17 Valvula By—pa 55
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VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada
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SONYC 2IES
Ferramental 7M
Cod: G'TM'E-Q'AC [AC) Ago / (W) Inteiro em widea / (W) inserto de widea / (ID) inserto diamante
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Linha SD (Double Layer)

SD50 Valvula

By-pass

Capacidade Termopar Engate

& minimo de entrada 5 mm rapido

@ Maximo de entrada 40mm

@ Maximo de saida 50mm
Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 12,65x200 (4x)

Poténcia 2800 watts

Voltagem 240 Volts (Padrao)

0020010

0:17:17

00:14:24

Do:11:31

00:08:38

Luneta

DO05:46
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Opcionais
Valvula By-pass Ajuste de
Opgao de centro regulavel pressao

Entrada para Vacuo

Luneta de pré centrall '
uneta de pré centralizacdo Guia 8M Valvula
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Entrada principal Entrada Auxiliar
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SONYC DIES
Ferramental 8M
Cod: G.8M.60.AC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
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SONYC DIES

VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais seguranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢do de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada
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SONYC JIES

VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada




+SI+ _
SONYC JIES

Linha SD (Single Layer)

SD80

Capacidade

Luneta A_jLIStE de
\ centro

& minimo de entrada 20 mm
@ Maximo de entrada 85mm
@ Maximo de saida 100mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 19 x 300mm (8x)
Poténcia 6400 watts

Voltagem 260 Volts (Padrao)

Tempo de aquecimento (190%) 27 minutos

Utilizagdo para todos compostos
PVC / PE/ PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Caracteristicas Entrada principal

+ Diminuicao de sucata Termopar

Diminuigdo de Set-up

Economia de matéria prima

Facil Limpeza Matriz 8m

Manutenc¢ao simplificada

Ajuste de

Opcionais _pressao
Valvula By-pass

Op¢do de centro regulavel
Entrada para Vacuo

Luneta de pré centralizagédo

Entrada principal

Engate de Guia 8M
50,00 h7_ vacuo

S 8
o ]
- - b ]
[} i ) | FF s i
LG ga.za NN
< TN s
_ M70X3,00 |

I 40mm



+SI+ ORIGINAL PARTS

SONYC DIES

VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais seguranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢do de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada




+SD)+

SONYC JIES

SOLU(}ﬁES PARA CABOS DE ENERGIA

Descricao

Double Layer (skin, stripe e duas camadas)

Solugdo desenvolvida para fabricagdo de fios e cabos de media tensédo e alta tensao, utilizando duas extrusora, ideal para
empresas que buscam produzir com baixo tempo de set-up em uma Unica passada e com operagao simples.

Eprima
Cobertura Skin iripe
Sy f T Lacti Foars T Laeti Termofixa f Termapldstica
Termafixa/ Termopldstico Termafixa Termopldstico ! J . :

.

.-"'..
-

Condutor { Nucleo

Condutor [ Nucleo Condutor)

Isolagao

Isalagdo Isclagdo

Termofixoftermopldstico Termaofixa/termaplistica lermofixoftermopldstice

Triple Layer (Isolagdo + capa + skin ou isolagdo +skin + stripe)

Solugdo deserwvolvida para quem busca economia de matéria prima, junto com baixo tempo de Set-up, as solugdes para
cabos skin e strip feitos através de trés extrusoras, duas principais e uma auxiliar, permitindo a fabricacdo do nicleo do

cabo sem pigmento, e uma cobertura fina ou segunda capa de com a mesma espessura, e colocar um skin ou stripe na
ultima camada.

Skin
Ter r;|1|,:-[1..i sficin Cobertura
Semi condutora Cobertura Termafixo f Termophdstico
. Termofixo f Termopldastico

S

Semni condutora Stripe

Termaplistico

~
.-'-.

-~ -~

- -
.-'-'.

—
.-""'.

Condutor § Nucleo Condutor § Nucleo Condutor f Nucleo

1
Isokagio Isalagio lsalagdo
Termofixoflermoplistico Termofixa/lermopldstico Termofixoftermopldstico
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+ S+

SONYC DIES

Linha Evolution (Duplex)

Evolution 20
Double Layer (Skin ou Stripe)

Capacidade

& minimo de entrada 0,40 mm
@ Maximo de entrada 13mm
@ Maximo de saida 20mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 12,65x190mm (4x)
Poténcia 2600 watts

Voltagem 260 Volts (Padrao) /
Tempo de aquecimento (190%) 17 minutos Termopar

Ajuste de
pressao

Utilizagdo para todos compostos

PVC / PE/ PA /LSZH / XLPE / HEPR...
Engate

rapido

Caracteristicas

+ Diminuicdo de sucata

Diminuicao de Set-up Luneta
Economia de matéria prima

Facil Limpeza

Manutenc¢ao simplificada

Opcionais

Valvula By-pass . }
Entrada para Vacuo Guia 6M
Luneta de pré centralizacdo

Opcédo de troca rapida de cor

Matriz 6M

90° x 45° 450 x 450
I jE] . . R &7 .
Bl e IJ a0 . Entrada
.. .\} B . . = p "
iy -3 £ MYOX1.5
o & 3 o LR 0 I 1 7nrm
i - ".:E.' X L = = v | 1| ; o
4 2 2 5 i 1 ]
F i = ;
b

ot
1 50
1,
-
&
B
' |

L faoo




+S+ ORIGINAL PARTS

SONYC JIES

VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada




+S))+

ORIGINAL PARTS

SONYC DIES
Ferramental 6M
Cod: GEMEQAC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
(60} Pressdo / (34) Semi Pressdo / (T) Tubo / (PL) Plano / (PR) Paralelo
Modelo
() Guia / (M) Matriz
I
o m | * Acoinoxidavel com r g 1 .
L - 1 I 25,00 b T
S = | tratamento antiaderente o : =0
P O | . Aco com inserto de widea ;
EE g
ﬂ E « Aco inoxidavel com . \
= [ £ | tratamento antiaderente L 85,00 - L . =
o S | - Aco com inserto de widea &
o . . a = L .
= | @ |- Agoinoxidavel com ) _ )
";" 3 | tratamento antiaderente 2 $ 235,00 b7
g o . Aco com inserto de widea | :
w =
o 3
= | = |- Acoinoxidavel com ,
ratamento antiaderente
* | tratamento antiaderent.
R | 2 | Acocominserto de widea
@ |+ Acoinoxidavel com - e y
i: 'S | tratamento antiaderente ¢ at’ 0 36,00 b7
"': O | - Aco com inserto de widea '
=
0 S
= T B
8| ® |+ Acoinoxidavel com ‘
S| % | tratamento antiaderente L 5,00 I s || &
- S | - Aco com inserto de widea | ws | =
. LT . FixE O )
—~ B |+ Acoinoxidavel com s o S
: 3 | tratamento antiaderente ] :
— L Ago com inserto de widea 3'
E :
@ | = |+ Acoinoxidavel com
— “ H
o " tritamentn_antlade‘;ent\?d 50 | | amee | %
= | * Acocom inserto de widea a0 |8
E @ | * Acoinoxidavel com
0o | 'S | tratamento antiaderente
=~ B |« Ago com inserto de widea
)
2 .
o] .E + Ao inoxidavel com :
IE - tratamento antiaderente por— P §
A S | - Acocominserto de widea pr | %

+ PRECISAO
+ REPETIBILIDADE
+ RASTREABILIDADE




+ S+

SONYC DIES

Linha Evolution (Duplex)

Evolution 50
Double Layer

Capacidade

& minimo de entrada 3Imm
@ Maximo de entrada 40mm
@ Maximo de saida 50mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 19%x260mm (4x)
Poténcia 3000 watts

Voltagem 260 Volts (Padrao)

Tempo de aquecimento (190%) 23 minutos

Utilizagdo para todos compostos
PVC / PE/ PA /LSZH / XLPE / HEPR...

Caracteristicas

+ Diminuicdo de sucata
Diminuigdo de Set-up
Economia de matéria prima
Facil Limpeza

Manutenc¢ao simplificada

Opcionais

Valvula By-pass

Entrada para Vacuo

Luneta de pré centralizacdo
Opcédo de troca rapida de cor

90° x 45°

? " Ajuste de
pressao

Luneta
) Matriz 8M
Guia 8M
450 yx 450
¢ Entrada
| , _:f_’/ - v \ . assLs

ok A ' /_ J3810

f : o .' A —
: X 4 3 3

i s




+S)+ ORIGINAL PARTS

SONYC DIES
Ferramental 8M
Cod: G.8M.60.AC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
ﬁUI::IF‘Tesﬁu J(34) Semi Pressdo / (T) Tube / (FL) Plano / (PR) Paralelo
oded
() Guia / (M) Matriz
L
o m |+ Acoinoxidavel com i & o 1 .
8 E tratamento antiaderente . ~ 2 —
) _ 5
2 g —
W | N |+ Acoinoxidavel com sl PN s S
E L | tratamento antiaderente . "”"’”’""ffﬂﬁﬁﬁ-ﬁk\\\\\\‘\\ L,
o g = Ago com inserto de widea L 2 ut 4 sw |
k00
1885 o0
??-1 B | - Acoinoxidavel com r - A
3 | tratamento antiaderente . i s - —
2 Sl s o NI
= —_— o
- . inoxida = B A R . E
a | N Aco inoxidavel com Fj’, ) .
E L | tratamento antiaderente i ’7{\\\\%\\\\\\\\ |
o | & |* Acocominserto de widea L 1o, e | daEo0
w2 L oo
_ 1855, 00 _
- .g « Aco inoxidavel com : ,
— tratamento antiaderente i = v
(G A, /
= _ i, 27/
E :_\—‘_ "= iy, E E_
3| & |- aconons e -
Q| ‘£ | * Acoinoxidavel com ___ / 7 //
= | ¥ | tratamento antiaderente — "’”’"’””"M il ,A '
= g + Ago com inserto de widea ) o -0 mr:f:mf
186100
—~ @ |+ Acoinoxidivel com [ 1
= | 3 | tratamento antiaderente i R R —_—
W / J"F' 7 -
&, O | . Aco com inserto de widea % /////A/ﬁ%ﬁé = tg
o a | = g s
€| N |+ Acoinoxidavel com I W‘? a
S ‘E tratamento antiaderente —— ”"”"ﬁy///////..é/'/g/l/é o
Q.| ® | . Acocom inserto de widea I 110.00 | 4g00 |
s |. Inteiro em widea [ romo |

+ PRECISAO
+ REPETIBILIDADE
+ RASTREABILIDADE
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+ S+

SONYC DIES

Linha Evolution (Duplex)

Evolution Triplex 20 By-pass
Triple Layer ;

Capacidade

& minimo de entrada 0,80mm
@ Maximo de entrada 13mm
@ Maximo de saida 20mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 12,65x190mm (4x)
Poténcia 2600 watts
Voltagem 260 Volts (Padrao) L Ajijéte de
Tempo de aquecimento (190%) 17 minutos

pressao

Utilizagdo para todos compostos
PVC / PE/ PA /LSZH / XLPE / HEPR...

Caracteristicas

+ Diminuicdo de sucata
Diminuigdo de Set-up
Economia de matéria prima
Facil Limpeza

Manutengao simplificada

Opcionais

Valvula By-pass

Entrada para Vacuo

Luneta de pré centralizacdo
Opcédo de troca rapida de cor

_ Matriz 6M
Guia 6M

90° x 45°
e 71\ Entrada principal Entrada Auxiliar
ey ==J _ M40X1 5mm _ M40X1,6mm _
p. 4 e 17mm 17mm
-

2az00
sy
004l

2
"
i




+S+ ORIGINAL PARTS

SONYC JIES

VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada




+S))+

ORIGINAL PARTS

SONYC DIES
Ferramental 6M
Cod: GEMEQAC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
(60} Pressdo / (34) Semi Pressdo / (T) Tubo / (PL) Plano / (PR) Paralelo
Modelo
() Guia / (M) Matriz
I
o m | * Acoinoxidavel com r g 1 .
L - 1 I 25,00 b T
S = | tratamento antiaderente o : =0
P O | . Aco com inserto de widea ;
EE g
ﬂ E « Aco inoxidavel com . \
= [ £ | tratamento antiaderente L 85,00 - L . =
o S | - Aco com inserto de widea &
o . . a = L .
= | @ |- Agoinoxidavel com ) _ )
";" 3 | tratamento antiaderente 2 $ 235,00 b7
g o . Aco com inserto de widea | :
w =
o 3
= | = |- Acoinoxidavel com ,
ratamento antiaderente
* | tratamento antiaderent.
R | 2 | Acocominserto de widea
@ |+ Acoinoxidavel com - e y
i: 'S | tratamento antiaderente ¢ at’ 0 36,00 b7
"': O | - Aco com inserto de widea '
=
0 S
= T B
8| ® |+ Acoinoxidavel com ‘
S| % | tratamento antiaderente L 5,00 I s || &
- S | - Aco com inserto de widea | ws | =
. LT . FixE O )
—~ B |+ Acoinoxidavel com s o S
: 3 | tratamento antiaderente ] :
— L Ago com inserto de widea 3'
E :
@ | = |+ Acoinoxidavel com
— “ H
o " tritamentn_antlade‘;ent\?d 50 | | amee | %
= | * Acocom inserto de widea a0 |8
E @ | * Acoinoxidavel com
0o | 'S | tratamento antiaderente
=~ B |« Ago com inserto de widea
)
2 .
o] .E + Ao inoxidavel com :
IE - tratamento antiaderente por— P §
A S | - Acocominserto de widea pr | %

+ PRECISAO
+ REPETIBILIDADE
+ RASTREABILIDADE




+ S+

SONYC DIES

Linha Evolution (Duplex)

Evolution Triplex 50 By-pass
Triple Layer ;
Capacidade

& minimo de entrada 3Imm
@ Maximo de entrada 40mm
@ Maximo de saida 50mm

Sistema de aquecimento

Resisténcia cartucho 19%x260mm (4x)
Poténcia 3000 watts
Voltagem 260 Volts (Padrao)

_ ) 7 Ajuste de
Tempo de aquecimento (190%) 23 minutos

pressao

Utilizagdo para todos compostos
PVC / PE/ PA /LSZH / XLPE / HEPR... Engate

Caracteristicas

+ Diminuicdo de sucata
Diminuigdo de Set-up Luneta
Economia de matéria prima
Facil Limpeza

Manutengao simplificada

Opcionais

Valvula By-pass

Entrada para Vacuo

Luneta de pré centralizacdo
Opcédo de troca rapida de cor

Guia 8M

o o . .
90° x 45 Entrada principal
200 . _ 0 MBOXI, Smm e
 e— : o Entrada Auxiliar
. LR T ' _ 13RI _ M40X15mm _
, e :\ v - ¢ 2mm I i
# :/ o i | R | o 1-':!5 I;\;" § ‘T'E ;. 1 ..
o Y L .E "E‘-
. E i ]
o] I E # e T=
2800 k7 L J 15,00 k7

E
.




+S+ ORIGINAL PARTS

SONYC JIES

VALVULA BY-PASS

Projetado para aumentar a eficiencia da linha, as valvulas de purgas é um acessério de extrema importancia para empresas
que desejam padronizar e economizar tempo e matéria prima, as valvulas sdo fabricadas com o que ha de melhor em ago de
alto rendimento com tratamento superficial super cleans, permitindo uma facil limpeza e manutengao, com a tecnologia
aplicada as valvulas da Sonyc Die do Brasil ndo travam dando mais sequranga e confiabilidade na operacao.

As valvulas de purgas acompanham um sacador com rosca para facilitar a desmontagem, e chave para abertura e
fechamento da valvula.

Utilizacdo para todos compostos como PVC / PE / PA / LSZH / XLPE / HEPR...

Vedagdo

Saida

Entrada

By-pass

» Diminuicao de sucata

« Diminui¢ao de Set-up

» Economia de matéria prima
« Facil Limpeza

« Manutencao simplificada




+S)+ ORIGINAL PARTS

SONYC DIES
Ferramental 8M
Cod: G.8M.60.AC (AC) Aco / (W) Inteire em widea / (IW) inserto de widea / (ID) inserto diamante
ﬁUI::IF‘Tesﬁu J(34) Semi Pressdo / (T) Tube / (FL) Plano / (PR) Paralelo
oded
() Guia / (M) Matriz
L
o m |+ Acoinoxidavel com i & o 1 .
8 E tratamento antiaderente . ~ 2 —
) _ 5
2 g —
W | N |+ Acoinoxidavel com sl PN s S
E L | tratamento antiaderente . "”"’”’""ffﬂﬁﬁﬁ-ﬁk\\\\\\‘\\ L,
o g = Ago com inserto de widea L 2 ut 4 sw |
k00
1885 o0
??-1 B | - Acoinoxidavel com r - A
3 | tratamento antiaderente . i s - —
2 Sl s o NI
= —_— o
- . inoxida = B A R . E
a | N Aco inoxidavel com Fj’, ) .
E L | tratamento antiaderente i ’7{\\\\%\\\\\\\\ |
o | & |* Acocominserto de widea L 1o, e | daEo0
w2 L oo
_ 1855, 00 _
- .g « Aco inoxidavel com : ,
— tratamento antiaderente i = v
(G A, /
= _ i, 27/
E :_\—‘_ "= iy, E E_
3| & |- aconons e -
Q| ‘£ | * Acoinoxidavel com ___ / 7 //
= | ¥ | tratamento antiaderente — "’”’"’””"M il ,A '
= g + Ago com inserto de widea ) o -0 mr:f:mf
186100
—~ @ |+ Acoinoxidivel com [ 1
= | 3 | tratamento antiaderente i R R —_—
W / J"F' 7 -
&, O | . Aco com inserto de widea % /////A/ﬁ%ﬁé = tg
o a | = g s
€| N |+ Acoinoxidavel com I W‘? a
S ‘E tratamento antiaderente —— ”"”"ﬁy///////..é/'/g/l/é o
Q.| ® | . Acocom inserto de widea I 110.00 | 4g00 |
s |. Inteiro em widea [ romo |

+ PRECISAO
+ REPETIBILIDADE
+ RASTREABILIDADE




+ S+

SONYC DIES

ORIGINAL PARTS

Fieiras de esmaltagem

Precisao
Rastreabilidade
Acabamento sem bolhas
ou aspereza

Fabricadas em aco
inoxidavel com inserto
de widea

Garantia de perfil, simétrico
com raios precisos e iguais
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